LD Weegmachine

OLDENHUIS & PRINSEN

O&P weegmachine

Duurzame weegmachine met een hoog
rendement door nauwkeurige weging

e Inzetbaar voor aardappelen, uien, wortelen,
spruiten e.d.

e Geschikt voor verschillende soorten balen, jute,
poly, papier en vullen van veilingkisten.

e Elektronische weging met gebruiksvriendelijk
bedieningsdisplay.

Met de O&P weegautomaten kan het afwegen en opzakken van aardappelen, uien, wortelen, spuiten e.d.
uiterst snel en daardoor kostenbesparend gebeuren.

De weegmachines zijn doordacht geconstrueerd en zijn opgebouwd uit kwalitatief hoogwaardige en ijkbare
materialen. Daardoor blijven deze machines gedurende een lange periode onder alle omstandigheden
feilloos hun werk doen. De constructie is zodanig dat bij het wegen ondergewicht is uitgesloten en
overgewicht minimaal blijft. De machine is geschikt voor meerdere soorten balen, jute, poly, papier en voor
het vullen van veilingkisten. Tevens is de machine nog uit te breiden met een aantal opties waardoor de
inzetbaarheid nog groter wordt.
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Elektronische weegschaal met Uitlooptrechter Pneumatische Doseerklep
indicator Voor 5—-50 kg klepopening Afvullen




Weger gecombineerd met naaiband, afduwer Weger gecombineerd met
en palletiseermachine naaiband

De weegmachine kan ook op een aut.

naaistraat aangesloten worden.

Technische gegevens

Technische wijzigingen voorbehouden.

Oldenhuis & Prinsen beheer b.v.
! ’ ; Bierum Hereweg 39 9906 PC
The Netherlands

Tel. +31(0)596 - 59 14 63

OLDENHUIS & PRINSEN Fax +31(0)596 - 59 20 50

info@oldenhuis-prinsen.com

Technology for professionals

Ruime berubberde
Instortbak

Eindloze rubberband
Met 50 mm hoge
meenemers om-en-om

B230.10 B2 50.10 Optioneel
Capaciteit
5 kg: 500 700 - Automatische trechteropening lucht bediend.
10 kg: 350 490 - Balentellers of instelbare tellers met auto afslag.
25 kg: 280 420 - Extra zakuitlopen: 5 kg, 10 kg, 25 kg, en 50 kg.
50 kg: 180 260 - Extra afslag voor veilingkisten.

- Ronde instortbak, spijlen instortbak.

Brede band in mm: 300 ° 500 - Elektronische ijkbare weegschalen met of zonder
Smalle band in mm: 100 100 geheugen voor de instelwaarden.
Vermogen: 1 kW 1,65 kw - Verschillende soorten banden voor wortelen, spruiten
Luchtverbruik: 1 L/min 1 L/min en gewassen aardappelen.
Gewicht: 375 kg 425 kg
Hoofdstroom: 240/400240/400 50 Hz
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