= Struik Loofklapper

= Struik Krautschlager

== Struik Haulmtopper

11Les Broyeurs de fanes Struik
= La Desvaradora Struik
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Voordelen van de Struik Loofklapper:
1. Gering aandrijfvermogen d.m.v. V-snaren
Laag eigen gewicht

Hoog rendement
Voor ruggen en vlakveld teelt

Speciale loofgeleiders
. Door speciale loofgeleiders zeer schone ruggen
Geharde uit een stuk gesmeden klepels
. 2 grote luchtbanden met spindelverstelling
tandaard uitvoering:
1000/540 tpm Aandrijfkast
Front en getrokken uitvoering(combi)
Extra leverbaar:
Loofgeleiders
Hydraulische dieptestelling
Klepelset voor witlof en uien
Klepels met extra zuigende werking
Type FLKB:

Modelen 2-4 FLKB zijn voorzien van een zijafvoer om het loof zijdelings op
een zwad te leggen

Vorteile des Krautschlagers sind:
1. Geringe Antriebsleistung
Geringes Eigengewicht
2. Hohe Leistung
Verwendung fiir Damme und Flachen
Speziale Windkanale
Genaue Krautablage in den Dammen
Gehartete kloppels aus ein stiick geschmiedet
. 2 groRRe Luftreifen mit Spindelverstellung
tandardausfuhrung
Antriebskasten mit 1000/540 Umdrehungen per Minute
Dreipunktanhangung fiir Heck und Frontanbau
Extra lieferbar:
Windkanale
Hydraulische Tiefenstellung
Schlegel fiir Chicorée und Zwiebeln
Schlegel mit extra saugender Wirkung
Type FLKB:

Die modelen vom Typ 2-4FLKB sind mit einen Seitenausleger ausgestattet,

der das Kraut seitlich auf einen Schwad legt.
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Advantages of the Struik haulm topper:
1. Low drive power
Low machine weight
2. High capacity
For ridges and flat field agriculture
Special foliage spreaders
Very clean ridges due to special foliage spreaders
Hardened flails, made out of one piece
. 2 large air tyres with spindle adjustment
tandard design:
1000/540 rpm gear box
Front and pulled combination
Available extras:
Haulm guides
Hydraulic depth control wheels
Flail set for chicory and onions

Flails with extra suction
Typ FLKB:

Models 2-4FLKB have been fitted with a side discharge to put the haulm
sidelong on a swatch.
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Avantages des broyeurs de fanes:

1. Capacité de transmission limitée au moyen de courroies trapézoidales
Poids plume

. Rendement élevé
Pour cultures en billons et sur plans

. Guide de feuillage
. Guide de feuillage spécial pour des billons bien dégagés
. Battants durcis fabriqués d'une piéce
. 2 grands pneus avec réglage par arbre fileté
En standard:
Boite de transmission 540/1000 T/min
Monté a I'avant ou a I'arriere du tracteur
En complément
Guide de fanes
Réglage hydraulique en profondeur
Jeu de battants pour endives et oignons
Battants super aspirants
Type FLKB:

Les modeles 2-4 FLKB sont équipés d'une évacuation latérale déposer les fanes sur le
coté en javelles
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Las desvaradoras Struik fueron diseiiadas y construidas de la mejor
forma posible por lo tanto da satisfaccion'y conformidad al agricultor.

4. No se requiere gran poder para que esta trabaje aproiadamente
2. Alto rendimiento

Se puede usar en cultivos con surco 6 con cama
3.4. Conductor de follaje

5. Cada surco es cultivado con 10 navajas anchas de succion, 8 navajas
cortadoras y 4 navajas golpeadoras

6. 2 grande neumaticos de aire
Standard version-:
Velocidad 1000/540 rev/min
Detras 6 frente del tractor
Badajos endurecidos
Eje motor con embrague de rueda libre
Opcional:
Regulacion hidraulica de la profundidad
Equipo de badajos para endivia y zanahorias
Badajos con una aspiracion extrafuerte
Tipo FLKB-:
Los modelos 2-4 FLKB han sido fabricadas con un sistema de descarga que
deja el follaje corudo hacia un lado del surco.
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Type 4LKFA75

rpm |
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Type min. KW/Hp
2LKF75 160 1200 480 40/55 1000/540 2 2x75 / 2x30” Front
2LKA75 160 1200 480 40/55 1000/540 2 2x75 / 2x30” Achter
2LKFA75 160 1200 490 40/55 1000/540 2 2x75 / 2x30” Front/Getrokken ?‘
2FLKB75 160 1500 650 51/70 1000/540 2 2x75 / 2x30" Front + Bandafvoer ,
2LKF90 195 1200 520 40/55 1000/540 2 2x90 / 2x36" Front E
2LKA90 195 1200 520 40/55 1000/540 2 2x90 / 2x36”" Achter [
2LKFA90 195 1200 530 40/55 1000/540 2 2x90 / 2x36”" Front/Getrokken J
2FLKB90 195 1400 730 40/55 1000/540 2 2x90 / 2x36" Front + Bandafvoer
4LKF75 315 1200 870 51/70 1000/540 2 4x75 / 2x30” Front
4LKAT5 315 1200 870 51/70 1000/540 2 4x75 / 2x30” Achter
4LKFA75 315 1200 880 51/70 1000/540 2 4x75 / 4x30” Front/Getrokken I
4FLKB75 315 1400 1030 65/90 1000/540 2 4x75 / 4x30" Front + Bandafvoer l
4LKF90 375 1200 940 65/90 1000/540 2 4x90 / 4x36" Front
4LKA90 375 1200 940 65/90 1000/540 2 4x90 / 4x36" Achter
4LKFA90 375 1200 950 65/90 1000/540 2 4x90 / 4x36” Front/Getrokken
4FLKB90O 375 1400 1150 65/90 1000/540 2 4x90 / 4x36" Front + Bandafvoer
6LKA75 465 1200 1420 73/100 1000/540 4 6x75 / 6x30" Achter
6LKFA75 465 1200 1125 73/100 1000/540 4 6x75 / 6x30” Front/Getrokken
6LKA90 540 1200 1280 80/110 1000/540 4 6x90 / 6x36" Achter
6LKFA90 540 1200 1290 80/110 1000/540 4 6x90 / 6x36” Front/Getrokken

- Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud gegeven en
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Abbildungen, Abmessungen und Gewichte sind nur unter vorbehalt
gegeben und kénnen ohne vorherige Bekanntgabe geandert werden.

- lllustrations, dimensions and weights may be altered without prior

notice.

Struik Wieringermeer B.V./Export B.V.

Schelphorst 67- 32, 1771 SM Wieringerwerf, The Netherlands
Tel.: (31) (0)227 603144, Fax: (31) (0) 227603588
E-mail: struik@struikholland.nl, Website: www.struikholland.nl

- Images, mesures et poids sont donnés sous réserve et peuvent étre

changes sans préavis.

- Los dibujos, medidas y pesos son sin compromiso y pueden ser

modificados sin previo aviso.

Otdenhuis en Prinsen Beheer BV

39, 9906 PC BIERUM

Tel. +31(0 591463, Fax +31(0)596-
E-mail: M .com




